
Made in Germany

Lightfix ¨

Stabil und preiswert

Bei Einbau der Tragrolle mit einem Durch-
messer von 30 mm Ÿber mittlerer Hšhe,
entsteht eine SeitenfŸhrung von 15 mm.

Kunststoff-Tragrollen mit einem Durch-
messer von 50 mm in der mittleren Hšhe.
Integrierte SeitenfŸhrung von 5 mm.

Kunststoff-Tragrollen mit einem Durch-
messer von 30 mm, bei einer Rollenteilung
von 33,3 mm gewŠhrleisten auch bei 
kleinsten FšrdergŸtern einen sicheren
Transport.

Endanschlag als Sicherung am Ende der
Rollenbahn.



Anwendungsbeispiel:
Doppelstockrollenbahn mit
gegenlŠufigem GefŠlle 

RŸthen
Telefon 0 29 52/817-0
Telefax 0 29 52/8 17-30
Industriestr./Mšhnetal 30
D-59602 RŸthen 

Wermelskirchen
Telefon 0 21 96/9 44-32
Telefax 0 21 96/9 44-90
Elbringhausen 22-25
D-42929 Wermelskirchen

Leipzig
Telefon 03 42 93/2 92 70
Telefax 03 42 93/2 96 77
Grethener Str. 9
D-04668 Leipzig/Gro§steinberg

Oder besuchen Sie uns im Internet:
www.haro-gruppe.de
Email: info@haro-gruppe.de ...und die Produktion rollt!

Nennbreiten 400 Nennbreiten 500 Nennbreiten 750
Weitere Nennbreiten auf Anfrage im 50 mm Raster

Tragprofile
L = 1.000 mm 16,00� pro Paar

TragfŠhigkeit 200 kg
L = 1.500 mm 22,00� pro Paar

pro Meter Bahn bei L = 2.000 mm 28,00� pro Paar
1 Meter Fu§abstand L = 3.000 mm 41,00� pro Paar

Endschutzkapppe 0,70�
(je Profil werden 2 StŸck benštigt)

Kunststoff -Tragrolle ãSoft 8Ò
3,99� 4,17� 4,63�Rohr-¯ = 30 x 1,8 mm

Achs-¯ = 8 mm

Kunststoff -Tragrolle ãSoft 8Ò
4,54� 4,87� 5,68�Rohr-¯ = 50 x 2,8 mm

Achs-¯ = 8 mm

Stahl -Tragrolle ãFavorit 8Ò
6,40� 7,01� 8,53�Rohr-¯ = 30 x 1,5 mm

Achs-¯ = 8 mm

Stahl -Tragrolle ãFavorit 8Ò
6,73� 7,53� 9,51�Rohr-¯ = 50 x 1,5 mm

Achs-¯ = 8 mm

BrŸckenfu§ 21,00 / 29,00 � 22,00 / 30,00 � 24,00 / 34,00 �

23,00 / 31,00 � 23,00 / 32,00 � 25,00 / 35,00 �

24,00 / 33,00 � 25,00 / 34,00 � 27,00 / 37,00 �

25,00 / 34,00 � 26,00 / 36,00 � 28,00 / 38,00 �

30,00 / 40,00 � 31,00 / 41,00 � 35,00 / 46,00 �

31,00 / 41,00 � 33,00 / 43,00 � 37,00 / 48,00 �

Fu§winkel oben
(bei Fu§bestellung enthalten, 3,78�
nur wenn zusŠtzlich gewŸnscht,
je Fu§ werden 2 StŸck benštigt)

Fu§winkel unten
(bei Fu§bestellung enthalten, 3,72� 
nur wenn zusŠtzlich gewŸnscht,
je Fu§ werden 2 StŸck benštigt)

Endanschlag
(Verzinkter Winkel  30 x 30 x 2 mm) 8,00 � 9,00� 10,00�

Diagonal-Kreuz - lŠngs - 1.200 mm 23,00� pro StŸck

Diagonal-Kreuz - lŠngs - 1.500 mm 26,00� pro StŸck

Bestehend aus zwei 
senkrechten und je
nach Bauhšhe (H= 
Hšhe bis OK Rolle)
mit einer bzw. zwei 
waagerechten. 
Belastbarkeit je Fu§ 
200 kg.

*1 = 1 Waagerechte
*2 = 2 Waagerechte

Rollenbahn zum Selbstaufbau
Dieses Rollenbahnsystem bietet eine preiswerte Einsteigerlšsung zur Verbesserung der internen Mate-
rialablŠufe. Mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg pro Meter* leistet es nŸtzliche und langlebige Dien-
ste bei geringen Investitionskosten. Einfach und schnell lassen sich die Einzelteile miteinander zu einer
stabilen Einheit verbinden und verschrauben. Die Seitenwangen aus verzinkten Stahlprofilen (C
60/30/2) sind in 4 StandardlŠngen erhŠltlich. Das gleiche Profil dient als Fu§konstruktion. Die beson-
dere Anordnung der seitlichen Lochreihen ermšglichen die verschiedenen Funktionen der Rollenauf-
nahmen in drei unterschiedlichen Hšhen (10 mm/30 mm/50 mm) sowie den frei definierbaren Fu§ab-
stand. Die passenden Tragrollen sind in verzinktem Stahl und schlagfestem Kunststoff (HOSTALITH
blau) mit den Durchmessern 50 mm und 30 mm lieferbar. Bei Einbau der Rollen in die unteren Lochrei-
hen entsteht eine FŸhrungskante, die zur Absicherung gegen seitlichen Absturz der FšrdergŸter dient.
Die 8 mm starke Federachse ermšglicht einen spielend leichten Einbau der Tragrollen. Als GefŠllebahn
mit bis zu 8 % bei einem Fu§abstand von 1 Meter leistet das System nŸtzliche Dienste. System-ErgŠn-
zungen wie Stopper, AnschlŠge und Durchgangs-Klappen vervollstŠndigen die Einsatzmšglichkeiten.
Die Lieferzeit fŸr die u.a. Normbreiten betrŠgt 3 Tageab Bestelleingang, andere Breiten und Hšhen sind
in wenigen Tagen erhŠltlich. (* Fu§abstand 1m, Rollenteilung 100 mm - Zur VerstŠrkung sind Diagonalkreuze in
LŠngs- und Querrichtung erforderlich) 

Rollen-Durchmesser 30 mm Rollen-Durchmesser 50 mm

Systembreite = Nennbreite + 64
Nennbreite

Rolle unten Rolle mitte Rolle oben

Systembreite = Nennbreite + 64
Nennbreite

Rolle unten Rolle mitte Rolle oben

H = 500 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

H = 600 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

H = 700 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

H = 800 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

H = 900 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

H = 1000 mm (*1)/
mit Diagonalkreuz

Preise je StŸck in Euro zzgl. MwSt.
Wenn keine andere Mengenangabe Ð ab Werk Ð ausschlie§lich 
Verpackung. Preise Stand 09/2005. €nderungen vorbehalten.
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